INDUSTRIA PETROLERA




EQUIPOS Y ACGESORIOS
PARA ESTACIONES

DE SERVICIO Y MINERIA

CRANE

- Valvulas Globo y check bridado de 2” hasta 12”.
- Valvulas Bola Bce.Crom.D-191 PN-25.

- Valvulas Comp.Bce. PN-20 125 Psi.

- Valvulas Comp.Bce. PN-25 150 Psi.

- Valvulas Globo Bce.PN-20 D-4.

- Valvulas Comp. C/Brida 125 Lbs.F-53.

\Fekferon’

- Valvulas a solenoide de 2 vias NC.
Servo operada.

- Valvulas a solenoide de 2 vias NC NA
Accion directa.

- Valvulas a solenoide de 2 vias NC NA
Conexiones roscadas BSP o NPT.

- Valvulas a solenoide de 2 vias para fuel-oil.
NC NA accidn directa a palanca.

“APOMO Valves

Made in The USA

- Valvula de paso completo de bronce; de 1/4” a2 - 1/2”.
- Valvula de bola de una solo pieza, tipo pesado.
- Vélvulas de bola Clase 125, acero inoxidable, de 2” a 10”.
- Valvula bridada clase 150y 300 en acero al carbén

de 1/2" a 12".
- Valvulas Comp. C/Brida Modelos 620F y 621F

de fundicién de hierro, de Clase 250, De 2” a 12”.
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- Valvula compuerta bridada bronce CIM 72F.

- Vélvula compuerta bronce 1068/125 Pegler.

- Valvula check C/canastilla bronce (pie) CIM95.
- Valvula check C/resorte cromada CIM 30.

- Valvula check horizontal bronce 1039 Pegler.
- Valvula proporcional EV 260B.

- Vélvula compuerta pesada CIM 70WOG.
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CIMSETEK

- Filtros para combustible. L

- Filtros de deteccion de agua/particula de 10 y 30 micras ~ Tl "*\.‘I_,)’
para dispensadores.

- Filtros de gran capacidad modelo Viking 2F ,3F y 4F. — -

- Filtros de deteccién de particulas de 10 y 30 micras MI@THF E_]
para dispensadores. st

- Filtros para alto flujo. @
- Adaptadores. <

!

FILL-RITE

The Most Trusted Name in Pumps and Meters

- Para 12,24 VDCy 220 VAC.

- Despachos de 13, 15, 19 y hasta 30GPM.
- Registro mecanico hasta 999.9.

- Totalizador mecanico o electrénico.

- Facil instalacion y mantenimiento.

- Ciclo de trabajo continuo de 30 min.

- Motor a prueba de explosién.

- Proteccion térmica para sobrecarga.

8 :(01) 286 9900 0 RPM: #956645609 / 956645609 /0 RPM: #951403194 / 951403194 / 0: 997460336 p

Av. Augusto Wiesse Mz. A Lote 1, Grupo 6, 2da. Etapa -3er. Piso - Cruz de Motupe - S.J.L.. www.desatec-peru.com



- Mangueras de Combustible de Nitrilo, uso industrial.

- Mangueras de Agua para Mineria e Industrias.

- Manguera compuesta por caucho nitrilico, reforzada con
espiral de PVC rigido y con refuerzo textil.

- Gracias al hilo conductor es antiestatica. Resistencia
<106 Q/m.

- El espiral le confiera mayor flexibilidad y mayor resistencia
ala abrasion.

- Aplicaciones: Carga y descarga de hidrocarburos, aceites
ligeros y pesados muy utilizada en los camiones cisterna.

- Manguera de PVC flexible con refuerzo espiral de PVC rigido.

KO

The Right Connection™

- Valvula recuperadora de gases.

- Valvula carga y descarga API (sin visor).

- Acople de manguera para valvula recuperadora de gases,
4”x 3", con y sin valvula poppet.

- Acople tipo C, 3”, para mangueras de combustibles
liquidos.

- Acople tipo C, Boss-Lock, 4”, para mangueras de
combustibles liquidos.

- Codo (bota) de descarga, cuello 4”, modelo estandar y alto.

€D REDJACKET

- Bomba sumergible tipo telescépica 3/4y 1 1/2 HP.

- Fabricacién bajo normas UL.

- Valvulas de retencidn interna de accion positiva.

- Motores sumergibles herméticamente sellados

- Descarga de 2”.

- Caja de conexiones de facil acceso.

- Impulsores hidrdulicos balanceados.

- Conexion directa entre bomba y motor para
eliminar puntos de desgaste.
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- Bombas de paletas / manipulacion / arrastre
magnético de 14-215 gpm, series SMVP.

- Bombas volumétrica / autocebante / de manipulacion.
Max 1985 L/min. Max 20.68 bar. Series NP.

- Bombas de paletas / manipulacion autocebante /
de acero inoxidable max. 1040 L/min, Max 13.79 bar.
Series SNP.

- Bombas de paletas / autocebante / de transferencia.
Max. 1306 L/min, Max 24.1 bar. Series XL.

/1 ALFAGOMMA

- Mangueras para productos quimicos de succién y
descarga.

- Mangueras para despacho de combustibles,
succion y descarga.

- Mangueras alambradas con acero galvanizado e
inoxidable.

- Mangueras con orificio liso.

- Se realiza prensado de mangueras con terminales
NPT macho y hembra.
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- Carretes para descarga de estatica.

- Carretes retractiles y manuales para mangueras de
combustible.

- Carretes con motor de 12v y 24v DC y motores AC.

- Disefado para trabajos pesados.

- Presion de trabajo hasta 300 psi.
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The Most Trusted Name in Pumps and Meters
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